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Problème (à rédiger séparément) 

moteur foncridiïlgcloii un^ycle Diesel; alimenté'par de Pair à la prwsion 

^ ^ ^ • -- 

atmosphérique, ce moteur a un rendement thermodynamique de 0,558; il'développe 




- sn ^’ 'r ^,—' ^ ^ ^^ __ 

lie biii He ce problème est d’étudier les^apports de là suralimentation (moteur turbd 
sur ce moteur Diesel. Le fonctionnemenld’un moteuriturbo-Diesel est schématisé sur la 

- - — ^ ‘ ^ -fe--i— 
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figure l. 
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êsi actionné par une'turbiné,, ellé^même 
Kmr r ^ • n ^ an 


'L’air est toüt d’abord envoyé dans.liii compresseur qui le comprime jusqu’à'la 

n . * 

)n dite de suralimentation: il est transféré dans les cylindres du moteur.^ Ce compresseï 

motein. Le> 





cycle de fonctionnement du moteur est alors celui de la figure 2.et ü est constitué'par les 


transformations suivantes: 
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itje_gâzji 


isobare^de / 'élal 2 à / ’élàl 5.> 




amenant le ^z de f état 3 k Tétât 4. 


Ce cycle correspond'à deux toîirs de 


lUindu moteur. 




pre^ion de.suralimenlatiop*^/ est é|^e ky'Ijfi^O^ Pq^ la'tèrripéfatmèT/ vaut 325 


volume K/est de 2,7 L 




On donne: 





- Le rapport vtdüraélrique de cônçiression"û= Vi/ Vj ^151 
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- Lerapport d’injection b= V 3 /V 2 =5' 


- Capaché calorifique à volume constant : 20,8 J/(mol K) 

- ^^tanté des gaz parfeits : 8l3^j/^ol K) 

- Coefficient-adiabatique : î-;4t^ 
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